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Produktinformationen unter:

Technische Daten:
Farbe: rot
Aggregatzustand:	 flüssig
Geruch fruchtig
pH-Wert: 1,7
Dichte: 1,13 g/cm³
Artikelnummer: 14433979

Inhaltsstoffe: 
nichtionische Tenside < 5%, Amidosulfonsäure, Korrosionsinhibitor, Duftstoffe, Methenamine, Formaldehyd.

Die Verpackung ist umweltverträglich verwertbar. Nur 
völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen!

Gefahrenhinweise:  
Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlin-
sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Hinweise: keine 
Signalwort: Achtung
Gefahrstoffpiktogramme:

Kennzeichnung für den Transport auf der Straße (ADR/RID):   
UN 1805 Phosphorsäure, Lösung , 8 , III, (E)

www.chefsculinar.de

Saurer Grundreiniger
Eigenschaften:
Der BASE CLEAN Saurer Grundreiniger ist ein Hochleistungsreiniger für 
die Grundreinigung im Sanitär- und Schwimmbadbereich und basiert auf 
Phosphorsäure. Er beseitigt kraftvoll die hartnäckigsten, mineralischen Ver-
schmutzungen. Aufgrund seiner hohen Viskosität haftet er hervorragend an 
senkrechten Flächen und ist damit bestens geeignet für die Reinigung von 
Toiletten und Urinalen. Der BASE CELAN Saurer Grundreiniger kann auch zur 
wöchentlichen	Reinigung	von	säurebeständigen	Oberflächen	im	Wisch-	oder	
Schaumreinigungsverfahren angewendet werden.

Anwendung:
Dosierung: 
Unterhaltsreinigung: 50–200 ml auf 10 l Wasser
Grundreinigung 500–1000 ml auf 10 l Wasser.
Der BASE CLEAN Saurer Grundreiniger kann auch pur angewendet werden.
Grundsätzlich nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Vor der Reinigung von gefliesten Flächen die Fugen wässern.
Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie Marmor, Granit, 
Kalkstein, u.ä. sowie Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromeober-
flächen oder -armaturen.
Zu behandelnde Oberfläche vor der Anwendung an einer unauffälligen 
Stelle auf Materialbeständigkeit prüfen.
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